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Connecting your Business

A100M

HD audio Design léger Confort d'usage élévé
Idéal pour la

visioconférence

Casque monaural à large bande

Snom A100D est un casque monaural avec câble qui
allie confort et prestations exceptionnelles. Son
design léger et ergonomique le rend extrêmement
agréable à porter tout au long de la journée. La
technologie large bande offre un son haute définition
pour des communications incroyablement nettes. De

plus, son bras pivotant et son micro doté de
suppression de bruits de fond permettent une
transmission claire de la voix. Grâce aux différents
adaptateurs Quick Release (QR) disponibles, ce
casque convient parfaitement aux utilisations les
plus diverses.
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Spécifications techniques

Aperçu de la gamme

A330D A330M A100D A100M A150 A170 A190

Responsabilités

Plus d'informations Snom website | Snom Service Hub | Homologations de type | Informations de garantie

Snom est une marque déposée de Snom Technology GmbH en Allemagne, aux Etats-Unis, et dans d'autres régions et pays. Sauf
indication contraire, toutes les marques mentionnées dans ce document, en particulier les noms de produits, sont des marques
protégées de Snom Technology GmbH. Tout autre nom de produit ou de société est la propriété de ses détenteurs respectifs.
Snom se réserve le droit de modifier les fonctionnalités des produits mentionnés dans ce document sans avertissement
préalable. Snom décline toutes responsabilités en cas d'erreurs survenues lors de l'impression du document.

Principes de base et  équipement
Information produit

Casque monaural
PN 00004341

Équipement
Coussinet d'oreilles : Similicuir, remplaçable
Bandeau : résistant, léger et renforcé en acier
Tige du micro : flexible et pivotant à 300°

Dimensions et  poids
Longueur de câble (environ) : 1 m avec clip
Poids (environ) : 56 g

Disposit ifs audio et  caractéristiques
Haut-parleur de casque

ETSI à large bande
Impédance : 150 ± 15 Ω
Gamme de fréquence : 150 Hz - 6,8 kHz

Microphone
Réduction de bruit passif
Gamme de fréquence : 100 Hz - 10,0 kHz

Sensibilité : 35 ± 3 dB

Contenu de la boîte
Casque A100M
Coussinets d'oreille de rechange
Câble adaptateur pour casque (Quick Release ⇔
RJ9-4P4C) : 60 (étendu 240) cm

Accessoires Snom et  appareils compatibles
Câble adaptateur pour casque (Quick Release ⇔
USB) : ACUSB (PN 00004343)
Câble adaptateur pour casque (Quick Release ⇔
2.5 mm) : ACPJ25 (PN 00004371)
Câble adaptateur pour casque (Quick Release ⇔
3.5 mm) : ACPJ (PN 00004344)
Veuillez vérifier la liste de compatibilité

ACPJ ACPJ25 ACUSB

https://www.snom.com/a330d/
https://www.snom.com/a330m/
https://www.snom.com/a100d/
https://www.snom.com/a100m/
https://www.snom.com/a150/
https://www.snom.com/a170/
https://www.snom.com/a190/
https://www.snom.com/a100d/
https://service.snom.com/display/wiki/A100D
https://service.snom.com/display/wiki/Declaration+of+Conformity
https://www.snom.com/en/warranty-information/
https://www.snom.com/en/products/accessories/snom-acusb/
https://www.snom.com/en/products/accessories/snom-acpj25/
https://www.snom.com/en/products/accessories/snom-acpj/
https://service.snom.com/display/wiki/Supported+Headsets
https://www.snom.com/en/products/accessories/snom-acpj/
https://www.snom.com/en/products/accessories/snom-acpj25/
https://www.snom.com/en/products/accessories/snom-acusb/

