
V: 4/17/2023 - 1

Connecting your Business

M58

DECT Bluetooth SmartLabel
Anti bakteriyel

gövde

Shared Call
Emulation

(SCE)
Dizin

OTA
Güncellemeleri

M58 - Snom's DECT business desk phone

The M58 is perfect for the permanent or mobile office
workplace uncluttered by Ethernet cables. With its
generous 5″ colour display, new design and
antibacterial housing, the user has a fully-fledged
wireless desk phone at their disposal. All settings
can be made centrally using zero-touch provisioning,
software updates are done over-the-air if necessary.
Using 8 of 24 programmable LED buttons, Snom's

own system function emulation (Shared Call
Emulation) can be activated in addition to standard
functions. Up to 16 calls can be distributed, held and
monitored system-wide on an M500 base station
without any programming knowledge and
independently of the VoIP provider. Bluetooth
headphones are of course also supported.

https://service.snom.com/display/wiki/DECT+-+Digital+Enhanced+Cordless+Telecommunications
https://service.snom.com/display/wiki/Bluetooth
https://service.snom.com/display/wiki/Smart+Labels+-+V10
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Teknik özellikler

Ürün Varyantları

M58 | AB | PN 00004631 M58 | Birleşik Krallık | PN 00004632

Temel bilgiler
Ürün bilgisi

DECT Masası Telefonu
Renk: siyah
Anti bakteriyel gövde

Placement: indoor, desktop

Boyutları ve Ağırlığı
Boyutlar (U × G × Y, yakl.)

175 mm × 240 mm × 210 mm kaideli
Ağırlık (yaklaşık)

1,051 kg kaideli

Ekran ve Göstergeler
Ekran

TFT Sıvı Kristal Ekran (LCD), arkadan
aydınlatmalı
Boyutu (çapraz): 5,0″ (127 mm)
Çözünürlük: 480 × 272 piksel

13 göstergeler LED
Çağrı durumu göstergesi: 1 kırmızı LED
Cevapsız aramaların bildirimi | Bekleyen
mesaj göstergesi (MWI): 1 kırmızı LED
Fonksiyon tuşu durum göstergesi: 8 dual-
colour LEDs (red / green)
Ses tuşları durum göstergesi: 3 LED (1 kırmızı
/ 2 yeşil)

Tuş takımı ve işlev tuşları
Toplam 44 tuşu
12 tuş (standart ITU telefon tuş takımı)
5-yönlü gezinti tuşu
Bağlam-duyarlı 4 işlev tuşu

8 tuş SmartLabel (with dual-colour LED)
24 fonksiyona kadar tuş eşleme (8 tuş × 3
sayfa)

5 özel ses tuşu
Sesini kapatmak (kırmızı led ile), Hoparlör
(yeşil LED ile), Kulaklık (yeşil LED ile), Hacim
+ / - (rockçı)

10 özel işlev tuşu
Tamam, İptal etmek, İleti (kırmızı led ile),
Dizin, Tekrar arama, Arama listeleri, Ayarlar,
İnterkom, Bekletme, Pfk sayfası

Ses Özellikleri
Kablolu alıcı

Hearing aid compatible (HAC)
Hoparlör modu
Kulaklık bağlantısı

Arayüzler ve bağlantılar
M58 güç seçenekleri

Güç adaptörü: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz /
150 mA | 5 V DC / 1 A

Kablolu arayüzler
Kulaklık: RJ9-4P4C soketi
Güç adaptörü: koaksiyel konektör
Kablolu alıcı: RJ9-4P4C soketi

Kablosuz arayüzler
DECT
Kulaklık (Bluetooth): Bluetooth

Sensörler
Kanca Anahtarı Sensörü

https://www.snom.com/m58/
https://www.snom.com/m58/
https://www.snom.com/m58/
https://www.snom.com/m58/
https://service.snom.com/display/wiki/Intercom+-+Paging+feature
https://service.snom.com/display/wiki/Supported+Headsets
https://service.snom.com/display/wiki/Bluetooth
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Teknik özellikler

Kullanıcı arayüzleri ve kurulum
Menü odaklı telefon kullanıcı arayüzü (PUI) ile
yapılandırma ve kurulum

Diller: İngilizcesi, Fransızca, İtalyan, İspanyol,
almanca, Flemenkçe, Yunan, Rusça

Yerelleştirme
Saat dilimi, çevir sesi

Dizin Desteği ve Arama Özellikleri
Dizin Desteği

200 girişe kadar yerel dizin
LDAP (sunucu tabanlı dizin)1

500 kadar paylaşılan girişe sahip baz
istasyonundaki merkezi telefon rehberi1

XML telefon rehberi desteği1

Giden arama özellikleri
Hızlı arama
Tekrar arama (aranan numaralar listesi ile)
Arayan kimliği (CLIP)
İnterkom1

Paging1

Gelen arama özellikleri
Çağrı bekletme
Otomatik cevaplama
Çağrı yönlendirme

Bağlı arama özellikleri
Mikrofonu sessize alma
Bekletme
Kör aktarma
Katıldı Çağrı Transferi
2+1 yerel konferans

Call barging1

Çağrı park etme, parktan geri alma1

İlgili Özellikler
Arama listeleri
Shared Call Emulation2

Dahili hat görüntüleme (Busy lamp field), çağrı
alma1

Paging zones1

Intercom groups1

DECT teknolojisi ve özellikleri
Standart: DECT

Baz ve ahizenin kimlik doğrulaması/
şifrelenmesi
Geniş Bant Ses

Frekans bandı: 1.880 - 1.900 MHz
Çıkış gücü: < 250 mW
Kapsamı

50 m kadar iç mekan kapsama alanı
300 m kadar dış mekan aralığı

İlgili Özellikler
Havadan Yazılım Yükseltme (Suota)
Kayıt olmadığında otomatik kayıt
Baz istasyonundan tarih ve saat
senkronizasyonu

Ağ Teknolojileri
Bluetooth

Kulaklık Profili (HSP)
Kapalı Aralık: 10 m

https://service.snom.com/display/wiki/PUI+-+Phone+User+Interface
https://service.snom.com/display/wiki/Language+Overview
https://service.snom.com/display/wiki/Local+Directory
https://service.snom.com/display/wiki/LDAP+Directory
https://service.snom.com/display/wiki/Local+Directory
https://service.snom.com/display/wiki/Intercom+-+Paging+feature
https://service.snom.com/display/wiki/call_waiting
https://service.snom.com/display/wiki/Call+Forwarding
https://service.snom.com/display/wiki/Call+Transfer
https://service.snom.com/display/wiki/Call+Transfer
https://service.snom.com/display/wiki/BLF+-+Busy+lamp+field
https://service.snom.com/display/wiki/Bluetooth
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Teknik özellikler

Seriye Genel Bakış

M500 M55 M58

Feragat

Daha fazla bilgi: Snom website | Snom Service Hub | Garanti Bilgileri | Tip Onayları

Snom, Snom Technology GmbH'nin Avrupa Birliği, ABD, Japonya, Çin ve diğer bazı ülke ve bölgelerdeki tescilli ticari markasıdır.
Aksi belirtilmedikçe, tüm ticari markalar, özellikle ürün adları, Snom Technology GmbH'nın kanuni korumaya tabi ticari
markalarıdır. Adı geçen diğer ticari marka ya da tescilli ticari markalar, ilgili üreticilerin ya da sahiplerinin mülkiyetindedir. Ürün
özellikleri, önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Baskı hataları ve yanlışlıklarında sorumluluk kabul etmiyoruz.

Çevre koşulları
Çalışma ortam sıcaklığı: 0 °C - 40 °C

Paket içeriği
Donanım

DECT Masası Telefonu M58
Güç adaptörü
Kaide
Kablolu alıcı

Belgeler

Hızlı Kurulum Kılavuzu (QIG)

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar
Baz istasyonları

M500 (PN 00004628)
Güç adaptörü

AB: M58 PSU (PN 00004642)
Birleşik Krallık: M58 PSU (PN 00004643)

M500'ye eşleştirildiğinde yalnızca kullanılabilir1

Shared Call Emulation: Snom's unique PBX feature emulation for line, hold/unhold and call pick-up2

https://www.snom.com/m500/
https://www.snom.com/m55/
https://www.snom.com/m58/
https://www.snom.com/m58/
https://service.snom.com/display/wiki/M58
https://www.snom.com/en/warranty-information/
https://service.snom.com/display/wiki/Declaration+of+Conformity
https://www.snom.com/m500/

